
 

 

 
Technologie-Erklärung – Dual Pixel CMOS AF 
 

Die EOS 70D wurde speziell für Fotografen entwickelt, die Freude am Ausbau ihrer 

fotografischen Möglichkeiten haben. Die Kamera ist mit zahlreichen innovativen Canon 

Technologien ausgestattet und damit ideal zur Aufnahme vielfältiger Szenen und 

Motive in außergewöhnlicher Qualität. Sie ist die weltweit erste Kamera mit der von 

Canon entwickelten Dual Pixel CMOS AF Technologie, die eine signifikante Erweiterung 

der Autofokus-Leistung bietet. 

Was genau ist Dual Pixel CMOS AF? 

Dual Pixel CMOS AF ist eine sensorbasierte Phasenerkennungs-Autofokus (AF) 

Technologie und sorgt für die ruhige und leistungsstarke kontinuierliche 

Schärfenachführung beim Videodreh und einen schnellen Autofokus beim 

Fotografieren im Live-View-Modus. 

Diese einzigartige, von Canon entwickelte Technologie ist ideal für professionell 

aussehende Schärfeverlagerungen („Pull-Fokus“-Effekte) und erlaubt sogar, ein auf die 

Kamera zukommendes Motiv vor einer attraktiven Hintergrundunschärfe im Fokus zu 

halten – der gezielte Einsatz von Hintergrundunschärfe ist eine typische Eigenschaft 

beim Videodreh mit einer EOS Kamera. 

Hintergrundinformationen zur Entwicklung der Dual Pixel CMOS AF Technologie 

Die Dual Pixel CMOS AF Technologie wurde für zwei Aufnahmesituationen konstruiert – 

die Videoaufzeichnung und Live-View-Aufnahmen.  

EOS Movie ermöglicht die Videoaufzeichnung mit einer reduzierten Schärfentiefe wobei 

ein gewisses Maß an Fotokenntnissen erforderlich ist, um dabei eine präzise 

Scharfstellung zu erreichen. Dual Pixel CMOS AF wurde entwickelt, um Foto-Einsteigern 

die Videoaufzeichnung und einfachere Schärfesteuerung bei sich bewegenden Motiven 

zu erleichtern. Über Dual Pixel CMOS AF ist die Handhabung und Steuerung der 

Scharfstellung im Videomodus schneller und ruhiger als je zuvor – er vermeidet eine 

Fehlfokussierung während sich die Szene entwickelt und sich das Motiv bewegt. 

Dual Pixel CMOS AF wurde zudem für eine verbesserte AF-Geschwindigkeit bei Live-

View-Aufnahmen entwickelt. Die neue AF-Technologie erreicht bei Aufnahmen über 

den hochauflösenden, dreh- und schwenkbaren LC-Monitor eine schnelle 

Scharfstellung, die der AF-Geschwindigkeit bei Aufnahmen über den Sucher sehr nahe 

kommt.  

 

 

 



 

 

 

Wie funktioniert die Technologie? 

Die EOS 70D verfügt über einen ganz neu entwickelten Canon APS-C CMOS-Sensor mit 

20,2 Megapixeln. Alle effektiven Pixel der Sensoroberfläche der EOS 70D bestehen aus 

zwei individuellen Fotodioden, auf dem Sensor befinden sich damit insgesamt 40,3 

Millionen Fotodioden. Diese Fotodioden können für den Phasenerkennungs-AF separat 

oder für die Bildpixel zusammen ausgelesen werden  – das unterscheidet sich von 

anderen sensorbasierten Autofokus-Methoden, die die Pixel auf dem Sensor entweder 

zur Scharfstellung oder zur Bildaufzeichnung bereitstellt, oder die sich ausschließlich 

auf die Kontrast-Erkennung stützen. 

Vorteil der neuen Sensor-Struktur: Für die AF-Pixel werden keine zusätzlichen 

Berechnungen der Bilddaten erforderlich. Dies führt zur schnellen Scharfstellung bei 

maximaler Bildqualität für Fotos und Videos. Zudem ermöglicht die neue Konstruktion 

der EOS 70D einen Dual Pixel CMOS AF Bereich von horizontal und vertikal 80 Prozent 

des Bildfelds. 

 

Zur Durchführung des Phasenerkennungs-AF auf der Sensorfläche, werden bei der EOS 

70D die rechte und die linke Fotodiode separat ausgelesen bevor die Phasen-

Unterschiede der beiden Parallaxenbilder ermittelt werden. Diese Technik erlaubt der 

EOS 70D die Vorhersage und Anpassung der erforderlichen Linsenpositionen für eine 

präzise Fokussierung. Im Vergleich dazu wird mit der traditionelleren Kontrast-AF-

Methode zur Scharfstellung die Linse solange vor- und zurückbewegt, bis die korrekte 

Linsenposition für eine präzise Schärfe anhand des Kontrasts ermittelt wurde. Dies 

beeinträchtigt insgesamt Geschwindigkeit und Laufruhe des Autofokus.  



 

 

  
Fotodioden AF-Leistung 

 

Objektiv-Kompatibilität 

Der Dual Pixel CMOS AF ist derzeit mit 103 aktuellen EF und EF-S Objektiven 

kompatibel, von der Festbrennweite über Weitwinkel- bis hin zum Telezoomobjektiv.  

 

 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

Stand: Juli 2013. 

 

- ENDE - 

 

 

Pressekontakt: 

Canon Deutschland GmbH 
Martina Eichmann 
Katja Völker 
 
Europark Fichtenhain A10 
47807 Krefeld 
E-Mail: canon-presse@wildcard-communications.de  
canon.de 


